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ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СТАНЦИОННОГО РАБОЧЕГО.

1. Общие требования безопасности.

1.1. К работе в качестве станционного рабочего  допускается персонал, прошедшие :

-вводный инструктаж по технике безопасности;

-инструктаж по пожарной безопасности;

-первичный инструктаж на рабочем месте;

1.2.Станционный рабочий  должен :


-проходить повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте;


-проходить внеплановый и целевой инструктажи;

-выполнять только ту работу, которая поручена руководством;

1.3.Станционный рабочий должен знать:


-действие на человека опасных и вредных факторов;


-требования производственной санитарии;


-правила внутреннего трудового распорядка;


-положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта.

1.4. Станционный рабочий  должен использовать следующие СИЗ:


-костюм хлопчатобумажный;


-рукавицы комбинированные;


-фартук хлопчатобужный;


-плащ непромокаемый;


-куртка на утепляющей прокладке;


-валенки с галошами.

1.5. При нахождении на железнодорожных путях  станционный рабочий  должен соблюдать следующие требования:


-железнодорожные пути проходить только в установленных местах;


-переходить железнодорожные пути только под прямым углом;


-переходить путь, занятый подвижным составом, только пользуясь переходными площадками вагонов;


-проходить между расцепленными вагонами, если расстояние между ними не менее 10 м;


-обращать внимание на показания ограждающих светофоров;


-не перебегать пути перед движущимся составом;


-не подлезать под вагоны;


-не наступать на оборванные электрические провода. 

2.Требования безопасности перед началом работы.

1.2. Станционный рабочий  должен выполнять только ту работу, которая поручена администрацией.

1.3. Одеть положенную спецодежду.

1.4. Осмотреть свою закрепленную привокзальную территорию, если обнаружены открытые люки колодцев, вызовите дежурную службу, чтобы они закрыли крышки колодцев.

1.5. Проверить исправность инструмента и инвентаря (лопаты, скребки, носилки, метлы).

1.6. Лопаты и метлы должны быть прочно насажены на рукоятку и прочно закреплены.

2. Требования безопасности во время работы.

2.1. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами.

2.2. Уборку закрепленной территории желательно проводить до основоного потока людей.

2.3. При уборке закрепленной территории, если обнаружите оборванный электропровод, не касаться концов электропровода с тем, чтобы не получить электротравму.

2.4. Во время работы  на территории вокзала,  мусор не оставлять на проезжей и пешеходных дорогах, а собирать и отвозить в специально отведенное место.

2.5. Закрепленная территория всегда должна быть чистой.

2.6. В летнее время закрепленную территорию промывать водой из шланга.

2.7. В зимнее время снег с закрепленной территории должен постоянно убираться.

2.8. Не разрешается переносить и поднимать груз весом более 50 кг-для мужчин и 10 кг-для женщин.

2.9. Запрещается сметать мусор и отходы в люки, проемы, каналы и колодцы.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

3.1. При несчастном случае оказать первую медицинскую помощь (обратиться в медпункт или вызвать скорую медицинскую помощь).

3.2. Сообщить с случившемя своему руководителю.

4. Требования безопасности по окончании работы.

4.1. Привести в порядок инвентарь, о всех замечаниях доложи своему руководителю.
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