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ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КАБЕЛЬЩИКА _ СПАЙЩИКА

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работам в качестве кабельщика –спайщика  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию и не имеющие противопоказаний к работе с такими изделиями, обученные и прошедшие проверку знаний в комиссии предприятия, прошедшие инструктаж на рабочем месте.

1.2. Пайка мелких изделий сплавами, содержащими свинец, производится при температуре
+ 180-350оС вручную с помощью электропаяльника, на автоматах различной конструкции, методом окунания (лужения) и волновой пайки.

1.3. Для операции пайки используются свинцовые сплавы различных марок. Наиболее распространенные марки – ПОС - 40 (40% олова и 60% свинца) и ПОС – 60 (60% олова и 40% свинца). В качестве  флюса применяют канифоль или канифоль со стеарином.

1.4. Процесс пайки может сопровождаться загрязнением аэрозолями свинца воздушной среды. Может также происходить загрязнение свинцом рабочих поверхностей и кожи рук работающих.,а также неблагоприятные метеорологические условия (низкая температура воздуха, дождь, снег.), недостаточная освещенность рабочего места, работа в электроустановках  без снятия и при частичном снятии напряжения, работа на подмостях, лесах,  лестнице., работа на территории действующего предприятия.

1.5. Работы на кабельных линиях запрещаются:
---во время грозы; 

---при температуре наружного воздуха  ниже нормы .
1.6. Персонал, занимающийся пайкой должен обеспечиваться спецодеждой и др. СИЗ, согласно отраслевых норм.

1.7. Для рабочих, выполняющих паяльные работы, состав специальных бытовых помещений и их устройство должны приниматься в соответствии СниП II-МЗ-68.

1.8. Хранение уличной, домашней и рабочей одежды в гардеробных должно быть раздельным.

1.9. Кроме умывальной комнаты следует оборудовать умывальниками также комнаты или места, отведенные для курения, комнаты для приема пищи и производственные участки. К умывальникам должна бесперебойно подаваться горячая и холодная вода на протяжении всех смен, во время которых производится пайка.

1.10. У умывальников независимо от места их расположения следует предусмотреть бачки с 1%-ым раствором уксусной кислоты для предварительного обмывания рук и легко обмываемые переносные емкости для обтирочного материала.

1.11. Паяльные работы должны выполняться рабочими в предусмотренной для этой цели в спецодежде.

1.12. Перед применением пищи и курением обязательно мытье рук и полоскание полости рта.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть положенную спецодежду, обувь и подготовить другие СИЗ.

2.2. Подготовить и разложить инструмент, приспособления, припой.

2.3. Освободить проходы, рабочее место от посторонних предметов.

2.4. При проведении работ на проезжей части дороги , устанавливаются ограждения навстречу движения транспорту на расстоянии 2м от котлована или люка , колодца . кроме того , на расстоянии 10-15м от ограждения навстречу движения транспорта , должны быть установлены предупредительные знаки . при плохой видимости должны быть установлены предупредительные световые сигналы.

2.4. Перед началом работ в подземных сооружениях , не оборудованныых приточно-вытяжной вентиляцией, необходимо проверить воздух на наличие метана , наличие газа необходимо проверить в колодце , где будет проводиться работа и вдвух смежных  с ним.

2.5. Открывать крышку подземного смотрового устройства следует с помощью инструмента не дающего искрообразования , не допуская ударов о горловину люка.

2.6. До начала работ подземные сооружения необходимо провентилировать., а также 2 смежных с ним колодца.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При работе в подземных колодцах следует проводить бригадой не менее чем из 2-х человек, при наличии наряда-допуска. При этом у открытого люка колодца устанавливается предупредительный знак или делается ограждение. 

3.2. Исследование воздуха необходимо проводить каждый час работы в колодце, при обнаружении наличия газов в колодце , работы необходимо приостановить и доложить руководитнлю работ.

3.3. Во избежание аварийной ситуации не следует .

--до полной откачки взрывоопасных газов , приближаться к люку с открытым огнем , зажженной паяльной лампой, горящей спичкой 

--применять для вентиляции баллоны с сжатыми газами 

3.4. Спускаться в колодец и подниматься из него следует по устойчиво установленной лестнице. Рабочий , спускающийся в колодец должен быть обеспечен;каской, спасательным поясом, спецодеждой.

3.5. Около колодца , в котором ведется работа , на одного работающего должны находиться два страхующих которые должны немедленно оказать помощь в случае потери сознания работающего в колодце.

3.6. При работах в колодцах разжигать паяльные лампы, устанавливать баллоны с пропаном, разогревать мастику и припой можно только вне колодца. Опускать припой в колодец и разогретую мастику  следует в закрытых сосудах, установленных в ведре, опускаемом на веревке на дно колодца.

3.7.  Все кабельщики-спайщики должны быть оповещены под расписку о наличии на их участке работы кабелей с дистанционным питанием или проводного вещания, напряжение которых опасно для жизни. Эти кабели по которым подается дистанционное питание имеет маркировку в виде красных полос шириной 20-25 см, через 100-150 м.

3.8. Кабели с неснятым дистанционным питанием должны ограждаться щитками из изоляционного материала при работе вблизи них во избежание их повреждения. 

3.9. Работа в коллекторах проводится по наряду-допуску и наличии письменного заключения об отсутствии в коллекторе взрывоопасных газов.

3.10. Вход в коллектор и выход из него разрешается только через диспетчерское помещение. При необходимости люки коллектора могут открываться только  по разрешению дежурного персонала коллектора. Около открытых люков устанавливают ограждения и выставляют дежурного пока люк открыт.

3.11. При работах с паяльной лампой или газовой горелкой в колодцах через каждые 30 минут работы лампы или горелки следует выходить на поверхность, а колодец провентилировать.

3.12. При работах в коллекторах и туннелях должны быть открыты две двери, чтобы работающие находились между ними.

3.13. Для освещения подземных смотровых устройств должны применяться переносные электрические светильники напряжением не выше 12 В, выполненные во взрывобезопасном исполнении. Электрические светильники должны подключаться через понижающих трансформатор. Провода переносных ламп не должны касаться горячих труб.

3.14. Все отверстия в потолочных перекрытиях и стенах между шахтах и кроссом через которые проходит кабель должны быть уплотнены смоляной паклей, обитой с двух сторон листовым железом.

3.15. При работе в коллекторе во избежание аварийных ситуаций и несчастных случаях,не следует: а) вставать и садиться на электрокабели, а также касаться оболочек высоковольтных кабелей и горячих трубопроводов; б) перекладывать кабели системы электроснабжения; в) оставлять по окончании работ мусор, огнеопасные материалы; г) курить, зажигать спички; д) разжигать паяльную лампу.

РАБОТА С ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

3.16. Пользоваться паяльной лампой разрешается только после того, как с помощью газоанализатора будет установлено, что взрывоопасные газы отсутствуют.

3.17. Разжигать паяльные лампы следует вне подземных сооружениях на поверхности земли, на расстоянии не менее 2 м от колодца.

3.18. Запаять паяльную лампу только той горючей жидкостью для работы на которой она предназначена.

МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ В СВИНЦОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

3.19. Сердечники кабелей с бумажной изоляцией жил при монтаже муфт прошпаривают кабельной массой типа МКП при температуре 120 гр. Массу разогревают в сварном металлическом чайнике установленном на жаровне.

3.20. Прошпариваемые сердечники электрокабелей перевязывают в одном -двух местах миткалевой лентой и располагают над противнем из листовой стали. Сердечник поливают из стали кабельной массой от оболочки концов кабеля. Прошпарку производят до прекращения пены и пузырьков.

3.21. Разогрев массы или припоя производят вне колодца на расстоянии не менее 2 м.

3.22. Разогрев, заливку и прошпарку кабельной массой следует производить в брезентовых рукавицах и защитных очках. Рукава одежды должны быть завязаны у запястья поверх рукавицы.

3.23. Передавать сосуды с разогретым припоем или кабельной массой не из рук в руки, а с постановкой на землю.

3.24. При прошпарке концов кабеля и монтаже свинцовых муфт должен непрерывно работать вентилятор.

3.25. Заливочная масса, типа МКБ разогревается до температуры 110 гр. со всеми мерами предосторожности. 

СВАРКА КАБЕЛЕЙ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

3.26. Во время восстановления пластмассовой оболочки кабеля должен быть обеспечен местный отсос выделяющихся вредных газов, непосредственно у места сварки.

3.27. Во время сварки кабеля через каждые 30 минут следует делать перерыв для вентиляции колодца в течение 15-20 мин.

МОНТАЖ МУФТ КАБЕЛЕЙ ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ЭПОКСИДНЫМ КОМПАУНДОМ

3.28. Монтажные работы с помощью клеющего состава на основе эпоксидных смол проводят на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении.

3.29. Места загрязнения рук компонентами эпоксидного клея необходимо протереть ватным тампоном, смоченным ацетоном после чего вымыть руку с мылом.

3.30. При попадании ацетона в глаза необходимо промыть их значительным количеством воды и обратиться к врачу.

РАЗМОТКА И УКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕИ

3.31. При прокладке кабеля ручным способом на каждого работника должен приходиться участок кабеля массой не более 30 кг.

3.32. При ручной размотке кабеля козлы-домкраты на которых устанавливается барабан с кабелем должны быть надежно укреплены. 

3.33. Оставлять на ночь не засыпанные траншеи разрешается только при наличии ограждений и световые сигналы.

ПРИМЕНЕНИЕ БИТУМНЫХ КОМПАУНДОВ ПРИ МОНТАЖЕ КАБЕЛЕЙ

3.34. При разогревании битумных компаундов для заливки муфт следует пользоваться ведром с носиком и крышкой либо металлическим сварным чайником с крышкой.

3.35. Работа по разогреванию битумных компаундов и заливке муфт должны производиться в защитных очках и застегнутыми сверху рукавиц рукавами спецодежды.

3.36. При воспламенении компаунда необходимо прекратить разогревание, убрать открытый огонь, накрыть чайник крышкой разлитый воспламенившийся компаунд следует тушить только с помощью огнетушителя или сухого песка.

3.37. Опускать чайник с разогретым компаундом в котлован следует в паяльном ведре.

УСТАНОВКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ШКАФОВ

3.38 Внутри помещений должны устанавливаться и крепиться к полу или стене в соответствии с рабочими чертежами .

3.39.Расстояние от электрооборудования или газопроводов до распределительного шкафа должно быть не менее 0,5м.Шкаф должен быть заземлен. 

3.40. Вводное отверстие в шкаф должно быть закрыто шкаыной доской, уплотнено каболкой или ветошью и залитобитумом. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.  При возникновении на участке аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, приостановить работы, вывести людей из опасной зоны, отключить используемое в работе оборудование от электросети, принять меры к ликвидации аварии сообщить руководителю работ.

4.2.  При пожаре или загорании, немедленно сообщи в пожарную охраны по телефону 01, поставить в известность руководителя работ и приступи к тушению огня первичными средствами пожаротушения.
4.3.  При отравлении аэрозолями свинца (головная боль, тошнота, головокружение) пострадавшего необходимо вывести в теплое, хорошо проветриваемое помещение и давать пить теплое молоко. Вызвать скорую медицинскую помощь. При потере сознания давать нюхать нашатырный спирт. Пострадавшего желательно уложить в горизонтальное положение до прибытия скорой медицинской помощи.

4.4.  При аварии необходимо опуститься в колодец (если туда поступает газ в шланговом противогазе. Конец шланга следует держать в стороне от люка не ближе двух метров с наветренной стороны, при этом пользоваться открытым огнем запрещается).

4.5.  В случае аварии в коллекторе, когда исключена возможность выхода через диспетчерское помещение, разрешается снять пломбу и выйти из коллектора через аварийных выход, немедленно поставив в известность дежурный персонал.

4.6.  О пострадавших при травмировании, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно известить ответственного за производство работ и принять срочные меры для оказания до врачебной медпомощи.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. По окончании работы в колодцах проверить, все ли каналы надежно заделаны.

5.3. По окончании работы в коллекторе вызвать дежурного и вместе с ним осмотреть коллектор и место производства работ.

5.4. Закрыть люки подземных устройств.

5.5. Инструмент очистить от пыли, грязи и убрать в отведенное место.

5.6. Вымыть руки, лицо с мылом, а при возможности принять душ.

5.7. Сообщить лицу ответственному за производство работ о всех недостатках замеченных во время работы и принятых мерах по их устранению.

Инструкцию составил:

Руководитель участка
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