Приложение 1

Обязательное

Допускаемые цветовые области сигнальных, белого и черного цветов в системе XYZ
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Значения координат цветности угловых точек допускаемых цветовых областей на цветовом графике МКО и предельные значения коэффициента яркости сигнальных, белого и черного цветов

Наименование 
Координаты 
Номера точек
Коэффициент 

цвета
цветности
1
2
3
4
яркости (

Красный
Х
0,569
0,655
0,690
0,595
Не менее 0,07


У
0,341
0,345
0,310
0,315


Желтый
Х
0,427
0,465
0,519
0,468
Не менее 0,45


У
0,483
0,534
0,480
0,442


Зеленый
Х
0,007
0,230
0,291
0,248
Не менее 0,12


У
0,703
0,754
0,438
0,409


Синий
Х
0,078
0,198
0,240
0,137
Не менее 0,05


У
0,171
0,252
0,210
0,038


Белый
Х
0,290
0.340
0,350
0,300
Не менее 0,75


У
0,320
0,370
0,360
0,310


Черный
Х
0,260
0,345
0,385
0,300
Не более 0,003


У
0,310
0,395
0,355
0,270


Примечание. Значения, приведенные на цветовом графике и в таблице настоящего приложения, даны для стандартного источника света Д 65 (ГОСТ 7721-76) при освещении поверхности под углом 45° и наблюдении по нормали (геометрии 45°/0°).

Приложение 2

Справочное

Марки лакокрасочных материалов, цвета которых находятся в пределах допускаемых цветовых областей сигнальных, белого и черного цветов

Номер образца (эталона) цвета "Картотеки"
Марка эмали или краски


Красный сигнальный цвет

6, 7
ПФ-1234, ХВ-110, ХВ-238, ХВ-113, НЦ-25

6, 46
МЛ-1225, ПФ-188, ЭТ-199, АС-182, УРФ-1128, ПФ-133

7, 10
УР-1161, АС-1115, АК-1206, УР-175, ХВ-130

7, 62
НЦ-11

9
ХВ-16

9, 11
ПФ-115, ПФ-1105, НЦ-5134, ГФ-230, НЦ-26, УР-1238

11, 19
ПФ-223, ХВ-1100

11, 37
НЦ-291Ц, ПФ-187Ц

37
ЭП-51

42, 43
МЛ-152


Желтый сигнальный цвет

216, 218
АС-1115, УР-1161, АК-1206, УР-175, ЭП-140, ХВ-130

216
ЭП-51

216, 294
НЦ-25

220, 221
ХВ-16, НЦ-11

254, 255
ПФ-188, АС-182

285, 286
ХВ-110, ХВ-1113, ХВ-238, ХВ-1100, ГФ-230, НЦ-132, НЦ-11, УР-1238, МЛ-12

286, 287
МЧ-145

287, 288
МЛ-12, ПФ-187Ц


Зеленый сигнальный цвет

324, 329
МЛ-12

325, 385
ХВ-113, АС-182, ЭТ-199, ПФ-188


Синий сигнальный цвет

408, 409
АС-1115, ХВ-16

423, 424
ЭТ-199, ПФ-115, ПФ-133, ПФ-2134, Э-ПФ-1217, МЛ-1225, Краска МА-11, МА-15, ПФ-14, МА-21, МА-22, МА-25

424
КЧ-2141

424, 474
Краска МА-015, МА-025, ПФ-014, ПФ-024

449, 450
ПФ-1126, УРФ-1128

450, 451
МП-2139, МА-2129

485, 486
МЛ-12, МЛ-152


Белый цвет

803, 805
ПФ-579, ГФ-156, НЦ-26, ФП-5105, Краска Э-АК-228, Э-ВС-511Т


Черный цвет

800
ПФ-19М

800, 837
ПФ-187Ц, ХВ-130

837
КО-822

837, 838
ПФ-579

837, 861
НЦ-5133М

Примечания:

1. Для всех марок эмалей и красок норму цвета устанавливают двумя образцами (эталонами) цвета "Картотеки", представляющими допускаемые отклонения цвета эмали и краски, и указывают в виде двух номеров образцов (эталонов) цвета "Картотеки". Если указан один номер, допускаемое отклонение нормируется контрольным заводским образцом цвета.

2. Номера образцов (эталонов) цвета "Картотеки" № 42, 46, 288, 294, 451 представляют собой допускаемое отклонение сигнальных цветов.

Приложения 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Приложение 3

Обязательное

Разметка изображений на знаках безопасности

Запрещающие знаки
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Предупреждающие знаки
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Предписывающие знаки
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Указательные знаки
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(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Приложение 4

Обязательное

Форма и размеры символа электрического напряжения
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Высота H символа должна быть от 6 до 1000 мм. Остальные размеры символа следует определять следующими соотношениями:
A=0,5H;

A1=0,2H;

b1=0,04H;

l=0,25H;

b2=0,16H.

Символ следует наносить на электрооборудование, электротехнические изделия и устройства, а также использовать в предупреждающем знаке 2.5.

Цвет символа должен быть черным или красным.

Символ следует наносить или устанавливать на контрастном фоне. Находиться символ должен в поле зрения людей, для которых он предназначен.

Необходимость и место нанесения символа на электротехнических изделиях должен определять разработчик изделий, исходя из требований безопасности.

(Введено дополнительно, Изм. № 2).

_1019478460.bin

_1019478486.bin

_1019478440.bin

